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Einbauanleitung
Nabenverlangerung fur
4-Speichen Original Porsche 911 Lenkrad
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Schritt 1:

Prallschutz demontieren.

Kabelverbindung l6sen.

Nabenverkleidung abziehen.

Die vier Nieten die das Lenkrad mit der Nabe verbindet, entfernen.

Nieten
entfernen

Nieten
entfernen
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Ausschneiden
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Schritt 2:

Nabenverkleidung auf @ 80mm ausschneiden
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Rippen
entfernen

Schritt 3:

Die Rippen der Nabenverkleidung entfernen.
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Schritt 4 Zusammenbau:

Lenkrad und Nabenverlangerung mit Lenkradnabe
zusammenschrauben.

CARGRAPHIC Thomas Schnarr GmbH
Wieslauterstr. 20

D- 76829 Landau in der Pfalz

Tel: +49 6341 968 911-0

Fax: +49 6341 968 912-0

Email: info@cargraphic.com
www.cargraphic.com



cargraphic:

Thomas Schnarr GmbH PERFORMANCE MADE IN GERMANY

Schritt 5:

Nabenverlangerung aufstecken.

Bei Bedarf Nabenverkleidung ausschneiden.
Nabenverkleidungsverlangerung (Carbon) auf
Nabeverkleidung stecken.

Ausschneiden
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Schritt 6:
Lenkrad an die Lenksaule schrauben.

Kabel der Hupe an den Prallschutz stecken.
Prallschutz aufstecken ( bei Bedarf vier Bohrungen setzen -
siehe Bild)

Hupe Testen!
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